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Aven om stérsta noggrannhet foretagits avseende informationen i detta dokument, fritar vi oss allt ansvar fér eventuella fel. Vi férbehaller oss rétten till &ndringar.
lllustrationerna representerar beskrivna produkter, men levererade varor kan i ndgot avseende avvika ifran illustrationerna. Ratten till &ndringar av design och dimensioner
forbehalles jamfort med uppgifterna i dokumentet for att ej forhindra utveckling av konstruktioner, material och tillverkningsmetoder.

Kunden erinras om att det vid kép av Movomechs produkter for anvandning i yrket eller annorstades finns kompletterande, aktuell information som ej kunnat medtagas i dokumentet

vad géller rad avseende varje produkts lémplighet med hénsyn till olika kombinationer av Movomechs omfattande sortiment.

All relevant information maste Iédmnas till de personer som &r ansvariga fér anvandningen av produkten.
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ALLMANT OM SVANGKRANAR

Denna produktkatalog beskriver Mechcrane-sortimentets komponenter och grundldggande urvalsregler. Produktkatalogen stéder andra séljverktyg for korrekt produktval.

GENERELLA EGENSKAPER

Om Mechcrane™ svdangkranar

Movomechs sortiment Mechcrane™ omfattar en
produktserie ergonomiska svangkranar i aluminium
med vaggsvangkranar, pelarsvangkranar och pelar-
monterade vikarmskranar.

Nominell kapacitet

Med nominell kapacitet avses maximal belastning
som svangkranen &r konstruerad att lyfta for en viss
konfiguration och hantering under normal drift. |
belastningen ingar egenvikten av lyftanordningen
och dess gripverktyg, egenvikten av den hanterade
detaljen, samt dynamisk paverkan fran hanteringen.

MATERIALEGENSKAPER

Kranarmsprofil i aluminium

Mechcrane-profilerna i aluminium &r anodiserade och
darmed underhalisfria. De &r tillverkade i aluminium-
legering EN-AW 6063 T6 enligt SS-EN 755-2:2016,
anodiserad farg CO (naturlig).

TEMPERATUR- OCH MILJOFORHALLANDEN

Miljo- och temperaturbegransningar

Denna produkt ar avsedd for inomhusbruk i typiska
industriella miljoer sdsom produktionslokaler inom
fordonsindustrin och allmén tillverkning.

Godkéant temperaturomrade ar +5 till +40 °C.
Atmosfarisk korrosivitetskategori C2.

Bullerniva <70 dB (A).

ATEX

Denna produkt ar ej ATEX-klassad enligt
EU-direktiven for utrustningar i explosiv atmosfar.

Tekniska foreskrifter

Movomechs produkter ar tillverkade enligt senaste
tekniska utvecklingsniva, samt enligt de senaste
tillampliga europeiska normerna och foreskrifterna.
De standarder och direktiv som produkten 6verens-
stammer med anges i Forsdkran om dverensstam-
melse eller Tillverkardeklaration vilken levereras med
produkten.

Sakerhetsforeskrifter

| dokumentationen ges anvéndaren andamalsenliga
instruktioner for saker drift och enkelt underhall.

Varje person som omfattas av funktionerna transport,
montering, driftsattning, anvéndning, underhall och
reparation av Movomechs utrustning med kring-
utrustning maste ha last och forstatt:

« bruksanvisningen,
« sékerhetsforeskrifterna, samt
« de olika kapitlens sékerhetsanvisningar.

For att undvika felaktig anvandning och for att
sékerstalla en storningsfri drift av vara produkter
ska bruksanvisningen finnas tillganglig for brukaren/
anvandaren.

INFORMATION

Samtliga varianter av Mechcrane végg- och pelar-
monterade kranar rekommenderas for anvandning i
kombination med mjukstartande lyftutrustning.

Icke mjukstartande lyftutrustning kan medféra
odnskade rorelser i kranen, vilket kan stora
hanteringen och paverka produktens livsldngd.




DRIFTSKLASSIFICERING

Tilldtna driftsklasser for Mechcrane med hénsyn tagen till utmattningshalifasthet.

Totalt antal belastningsvéxlingar (livslangd)

N1

N2

Lastfall

Mycket sma lastvaxlingar.

<9 Skonsam drift.

S1 Sma lastvaxlingar. Mjuk drift.

Medel lastvéxlingar.

Stora lastvaxlingar. Tung drift.

Vid berékning av tilldten kapacitet skall foljande reduktionsfaktor beaktas:

Tillféllig, ej regelbunden
anvandning med
l&nga viloperioder

<200 000

} x kapaciteten

Regelbunden
anvandning med
intermittent drift

200 000 - 600 000

Regelbunden
anvandning vid
kontinuerlig drift

Regelbunden
anvandning vid hard
kontinuerlig drift

600 000 -2 000 000 >2 000 000
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VAGGSVANGKRANAR
LVS 30-110 8x ©10,5
90 I #

741597 Adapter for hornmontering LVS

4x 013 60
40 RNt
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T 20413 180° végg
520 916 240° pelare
240° adapter
—O- 20x13
150 3 y
38 A 60 I é:‘
— Nl
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90 X "+
260 i
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950 } 240° pelare
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5 ’l‘TI 133
»j»« 50 y 4»4— 135
' 50 kN

AVS2 200-250

6x 218 T’« 165
1

130
200 1
{ 180° vagg
1050 \ 240° pelare
750 \
A 180
- 1
75 > 70 219 4»47 135
U
" 3,8 kN =




# U [mm] Max last [kg] Version Last/skruv [kN]"  Anmérkning

741600 2000 10 A 35
741601 2500 10 A 35
741602 3000 10 A 35
741603 3500 10 B 35
741604 4000 10 B 35
741605 4500 63 B 35
741606 5000 50 B 35
741607 5500 40 B 35
741608 6000 30 B 35
741609 2000-6000 30-110 A/B 35 Ange U
# U [mm] Max last [kg] Version Last/skruv [kN]"  Anmérkning

AVS1125-150 kg

735100 1500 150 A 5
735101 2000 150 A 5
735102 2500 150 A 5
735103 3000 150 A 5
735104 3500 150 A 5
735105 4000 150 A 5
735106 4500 125 B 5
735107 5000 125 B 5
735108 1500-4000 150 A 5 Ange U
735109 4000-5000 125 B 5 Ange U
# U [mm] Max last [kg] Version Last/skruv [kN]"  Anmérkning

AVS2 200-250 kg

735200 1500 250 A 3,8
735201 2000 250 A 3.8
735202 2500 250 A 3.8
735203 3000 250 A 3.8
735204 3500 250 A 3.8
735205 4000 250 A 3.8
735206 4500 200 B 3.8
735207 5000 200 B 3.8
735208 1500-4000 250 A 38 Ange U
735209 4000-5000 200 B 38 Ange U

INFORMATION

Alla vaggsvangkranar levereras med vaggfaste i varmforzinkat
utférande.
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LPS 30-110
169 A
T¢
905 945
4»« 105
U
200 240
H
B
INFORMATION
"Mechcrane LPS levereras med pelarhojd H=4500 mm om H ej anges.
Pelaren kan kapas i steg om 125 mm ner till som I&gst 2750 mm. P&
pelaren finns ett forberett halmonster for att fasta kranarmen pa fasta
4x 024 avstand om 125 mm.
P Tillkapning av pelaren fére leverans kan bestéllas som ett tillagg.
349/' \\\ o 2 Skruvforbanden skall klara av 5,0 kN/skruv i dragbelastning.
3>3< }Z{ y . Varmforzinkad (standard)
e

Hojd Under profil Lopvagn
# U [mm)] Max last [kg] Version Anmarkning H [mm] H-905 [mm] H-945 [mm)]
2750 1845 1805
741510 2000 10 A 2875 1970 1930
74151 2500 10 A 3000 2095 2055
741512 3000 10 A 3125 2220 2180
741513 3500 10 B 3250 2345 2305
741514 4000 10 B 3375 2470 2430
741515 4500 63 B 3500 2595 2555
741516 5000 50 B 3625 2720 2680
741517 5500 40 B 3750 2845 2805
741518 6000 30 B 3875 2970 2930
741519 2000-6000 30-10 A/B Ange U 4000 3095 3055
4125 3220 3180
# Anmérkning 4250 3345 3305
4375 3470 3430

740599 Kapning pelare Ange H 4500 8595 8555




APS1125-150

735
- 50 «— 135
U
#
743142 Rotationsbegrénsare APS1-2 90-270°
H
500
B
4x 024 RAL 9010 naturvit (standard)
. INFORMATION
& 400 Il L5005 b
| ) B ' Skruvférbanden skall klara av 8,5 kN/skruv i dragbelastning.
i , B Vi RALkulor
400 | —
1 ' 85 kN
Hojd Under profil Lépvagn
H [mm] H-692 [mm)] H-735 [mm] # Ange U Ange U Anmarkning

APS1125-150 kg

2000- >4000-
U [mm] 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 4000 5000

2750 2058 2015 73510 7351 735112 73513 73514 735115 735M6 73517 735118 735M9
3000 2308 2265 735120 735121 735122 735123 735124 735125 735126 735127 735128 735129
3250 2558 2515 735130 735131 735132 735133 735134 735135 735136 735137 735138 735139
3500 2808 2765 735140 735141 735142 735143 735144 735145 735146 735147 735148 735149
3750 3058 3015 735150 735151 735152 735153 735154 735155 735156 735157 735158 735159
4000 3308 3265 735160 735161 735162 735163 735164 735165 735166 735167 735168 735169
4250 3558 3515 735170 735171 735172 735173 735174 735175 735176 735177 735178 735179
4500 3808 3765 735180 735181 735182 735183 735184 735185 735186 735187 735188 735189
<4500 H-692 H-735 735190 735191 735192 735193 735194 735195 735196 735197 735198 735199 AngeH
Max last [kg] 150 150 150 150 150 150 125 125 150 125

Version A A A A A A B B A B
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APS 200-250

745
-« 70 e 135
U
#
743142 Rotationsbegransare APS1-2 90-270°
H
600
B
A
| ﬁ\s
- -
4x 024 RAL 9010 naturvit (standard)
1 INFORMATION
o I Bl raLs005 i
| | 14 i B ' Skruvforbanden skall klara av 12 kN/skruv i dragbelastning.
i i /I B Vi RALkuor
500 | i
I I ' 12 kN
G ¢
Hojd Under profil Lopvagn
H [mm] H-700 [mm] H-745 [mm)] # Ange U Ange U Anmarkning

APS2 200-250 kg

2000- >4000-
U [mm] 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 4000 5000

2750 2050 2015 735210 735211 735212 735213 735214 735215 735216 735217 735218 735219
3000 2300 2265 735220 735221 735222 735223 735224 735225 735226 735227 735228 735229
3250 2550 2515 735230 735231 735232 735233 735234 735235 735236 735237 735238 735239
3500 2800 2765 735240 735241 735242 735243 735244 735245 735246 735247 735248 735249
3750 3050 3015 735250 735251 735252 735253 735254 735255 735256 735257 735258 735259
4000 3300 3265 735260 735261 735262 735263 735264 735265 735266 735267 735268 735269
4250 3550 3515 735270 735271 735272 735273 735274 735275 735276 735277 735278 735279
4500 3800 3765 735280 735281 735282 735283 735284 735285 735286 735287 735288 735289
<4500 H-700 H-745 735290 735291 735292 735293 735294 735295 735296 735297 735298 735299 AngeH

Max last [kg] 250 250 250 250 250 250 200 200 250 200

Version A A A A A A B B A B




VIKARMSKRANAR

VKA 125
243 80
‘
[ , :; " i i i
. Wl 465
/
//
- i o —|
[ . i 135
> i
arw |
‘ !
L1 ! L2
1
V1 V2
500
270°
y
500
INFORMATION
4x 024 RAL 9010 naturvit (standard)
. L1< L2 rekommenderas.
629 & Il raLs005 b
| | ) B " Skruvférbanden skall klara av 7,5 kN/skruv i dragbelastning.
| iy B Vi RALkulor
400 \ P
ﬁ‘) 7777777 q‘} ' 75 kN
Hojd Lépvagn
# H [mm)] H-465 [mm)] # L1[mm] # L2 [mm)] Max last [kg] ~ Anmaérkning
Pelare VKA Yttre arm VKA 125 kg
737144 2750 2285 737130 1200 737190 1300 125
737145 3000 2535 737131 1400 737191 1600 125
737146 3250 2785 737132 1650 737192 1850 125
73747 3500 3035 737133 1900 737193 2100 125
737148 3750 3285
737149 4000 3535
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VKA 200

#

Haojd
H [mm)]

243

e

80

="
|

[
i -
ks
’*:!' e 465
=
// —» 135

L1 L2

A

Lépvagn

600

INFORMATION
RAL 9010 naturvit (standard)

) L1< L2 rekommenderas.
Bl raLs005 i

' Skruvforbanden skall klara av 10 kN/skruv i dragbelastning.

B Ve RALkuior

H-465 [mm)]

Pelare VKA

734231 2750 2285
734232 3000 2535
734233 3250 2785
734234 3500 3035
734235 3750 3285
734236 4000 3535

# L1 [mm]
737130 1200
737131 1400
737132 1650
737133 1900

# L2 [mm] Max last[kg] ~ Anmaérkning

Yttre arm VKA 200 kg

737140 1300 200
737141 1600 200
737142 1850 200
737143 2100 200




VIKARMSKRAN MED TELFER

VKA-H 125
> 100
ﬂ~<~17
i 425
700
i
:
Llol
L2
V2
H 1400
I 500
3 Manoverdon med joystick,
handtag och nédstopp
INFORMATION
L1< L2 rekommenderas.
MH
MH =800 mm rekommenderas.
4x 024 RAL 9010 naturvit (standard) Le=L2 + H - MH + 600
AL E . RAL 5005 bla 2 Skruvfrbanden skall klara av 7,5 kN/skruv i dragbelastning.
| | i ) "
00 } \ \ 2 ‘ Valfri RAL-kulor 3 Se produktkatalogen Mechchain Pro Il fér ett kompletterande
1 1 sortiment av manéverdon, mandverkablar och tillbehér.
ﬁ‘) 7777777 g‘} ' 75 kN
Hojd Hogsta pos. Max last Langd Ltot
# H [mm)] H-700 [mm] # L1[mm] # L2 [mm] [kg] # [mm]
Pelare VKA-H Inre arm VKA-H Yttre arm VKA-H 125 kg Manoéverkabel '
737144 2750 2050 737130 1200 742887 1300 125 742955 2500
737145 3000 2300 737131 1400 742888 1600 125 742956 3000
737146 3250 2550 737132 1650 742889 1850 125 742957 3500
737147 3500 2800 737133 1900 742890 2100 125 742958 4000
737148 3750 3050 742959 4500
737149 4000 3300 # - >4500 3

742197 Manoverdon
3 Lot > 4500: kontakta Movomech

Tekniska data

Slaglangd 4000 mm Kapslingsklass P54
Spéanning %230V, N, PE  Maskingrupp 3m/M6
Motoreffekt 0,37 kW Bullerniva <70 dB (A)

Séakringsklass 10AT Katting @4x12
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KABELVAGNAR
1
—_——
SL = slagldngd [m]
B = buffert [m]}
Andfdste Kabelvagn Dragaviastning L = minsta léingd kabel/slang [m]
H = nedhdng [m]
n® = antal kabelvagnar
L=SL x12
n® = (L/2H)-1
B, = (n°+1)x01
Hmux = 0’6
Kabel- & 2000 3000 4000 5000
slangkigmmor U [mm] -2500 -3500 -4500 -5500 6000
Rekommenderat antal 1 2 3 4 5
S LUy kabelvagnar
Last [kg]
Kabel flat Typ Andfaste Dragavlastning  Kabelvagn 4 Anmarkning
A 730485 743660 730467 6,3
AVS / APS / VKA A 730488 743660 730470 10
Last [kg]
Kabel rund / slang Typ Andfaste Dragavlastning  Kabelvagn Kabelkldmma + Anmaérkning
B 730491 743688 730469 B 6,3
D 743661 743641 D fast 6,3
D 743065 D schackel 6,3
AVS / APS / VKA B 730492 743688 730472 B 10
AVS / APS / VKA D fast 743640 743641 D fast 10
AVS / APS / VKA D bygel 743066 D schackel 10
# Anmarkning
INFORMATION
730473 @10 - 16 mm
Kabelklamma Om flera storlekar av kabelklamma B
B typ B 017-25mm anvands placeras den storsta ndrmast
Kabelkldmma B
R vagnen.
S @26 - 36 mm for kabel / slang @10 - 36 mm °
# Anmarkning
743642 2% @8 - 22 mm, fast I‘
743643 3x @8 - 22 mm, fast N
(NS
743644 yabelkamma 4% @8 - 22 mm, fast %@g
—— P
743060 typ D 2x @8 - 22 mm, schackel ‘\\-‘:\%
743061 3x @8 - 22 mm, schackel
743062 4% @8 - 22 mm, schackel Kabelkldmma D, fast, Kabelkldmma D, schackel

for kabel / slang @8 - 22 mm for kabel / slang @8 - 22 mm




O

Rundkabel Pneumatikslang
# %] m [kg/m]  Anmarkning # ] m [kg/m]  Anmarkning
730650 3G15 10 014 730646 PVC 155x%x10 014 Standard
730652 5G15 12 019 743104  PUR 12x8 0,08 Hogflexibel
Q12 @10 x 15,5
Flatkabel Skarvkopplingar
# [mm] m [kg/m]  Anmérkning # o Anmaérkning
730648 4G15 15x5 014 74168 12 For PUR slang
730649 5G15 18x5 019 730680 10x15,5
Andféste, kabelvagn och dragaviastning typ C fér vakuumslang @0 - 100 mm
For vakuumslang; se sortimentet av vakuumlyftare.
Last [kg]
Vakuumslang Typ Andfaste Dragavlastning  Kabelvagn + Anmaérkning
C 730494 743639 730497 6,3
C 730496 743639 730498 10
KOPPLINGSENHETER OCH SAKERHETSBRYTARE
# m[kg] Anmarkning
744017 1 IP66, max 10 A
INFORMATION

Kopplingsenhet

Kopplingsenhet ska anvandas i inmatningsanden av svangkranar vid
anvandning av elektrisk utrustning. Forskruvning anpassad for bade
rundkabel @8 - 17 mm och flatkabel 15 - 18 x 5 mm.

OBS! Elinstallation ska utféras av behorig elektriker.

i
# Anmaérkning
— 731530  IP54
e o o INFORMATION
Séikerhetsbrytare Lasbar. Montageskruvar och kabelférskruvningar ingar ej.

OBS! Elinstallation ska utforas av behorig elektriker.
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SPIRALSLANG

50
——
o O}
8 \ MB
3]
c
e b o
L2
= SL
| ]
| o
| 1
g I
o o
(3] °qf
£
€
L1 min. 150
VL
Vajerkonsol

Spiralslang

2250

@W

Dragavlastning

Anmarkning

© O

L2 [m]

Buntband

739976

#

Anmaérkning

Vajer

741168

SL = slagldngd [m]
L1 = slang ihoptryckt [m}
L2 = slang utdragen [m]
VL = vagjerldngd [m]

L2 = (105xSL)+ 015

L1 =SL/20
VL = L2+03

Berékningsexempel vid SL =4 m:

L2 = (105x4)+015 4,35m
L1 =4/20 02m
VL = 855+03 4,65m
# m [kg] Anmarkning
743646 0,9
743645 0,9
# 7] Anmarkning
741151 12 x10
# [mm] Anmarkning

732509  145x 25

# 2 Anmaérkning

730693 3
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